
 

PicoAC1-2026 – alle PCB vor Version 1.1  

Behebung Konflikt mit CP/M-Umschaltung von Modul-1 

 

Zur Behebung des Konfliktes mit Ausgang /Q von U8A muss dessen Pin 6 von der Leitung CP/M_U 
getrennt und über eine Diode mit CP/M_U wieder verbunden werden. Zusätzlich muss diese 
Leitung über einen Pullup-Widerstand 3,3 KΩ einen definierten Pegel erhalten. 
 

 
 

Mit der nachfolgenden Anleitung soll eine einfache Lösung aufgezeigt werden.  

Zur Modifizierung wird ein zweiter Sockel auf U8 gesteckt, welcher alle Änderungen enthält. 

Es werden benötigt: ein 14-pol. IC-Sockel, D2 - BAT42 und R21 – 3,3 KΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Am 14-pol. Sockel den Pin 6 rausdrücken. Das Loch mit einer Schlüsselfeile vorsichtig erweitern, 

das die BAT42 komplett hineinpasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue Pin 6 ist dann die Anode der BAT42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Widerstand 3,3 KΩ sehr dicht an die Anode löten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Kombination von unten in den Sockel stecken und den Widerstand von unten an Pin 14 löten. 



 

 

 

 

 

  Pin 6 nach vorn biegen. 

 

  Den IC8 – HC74 aufsetzen, zuvor die Kathode  

  leicht zwischen die Pins biegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dann den Pin 6 des HC74 an die Kathode löten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ganze dann vorsichtig auf die den vorhandenen Sockel stecken. Fertig ☺ 
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